DIEFLE¢

Einsatzgebiet

B Schlauch fir hohen Durchsatz an extrem abra-
sivem Schuttgut, Granulat, Stein

Kunststoffindustrie, Férderung von Granulaten
und Pulver: Granulatférdergerat, Vakuum-
forderer, Saugforderer, Dosiersystem, Big-Bag
Befiillung und Entleerung, Schredder, Mihle,
Extruder, SpritzguBmaschine

Saugfahrzeug: Dachbekiesung

Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industrie
reinigung, Kraftwerksreinigung

Saugbagger
explosionsgefahrdeter Bereich

Landwirtschaft: pneumatische Getreide-
forderer

Betonpumpe, Auslaufschlauch
Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine

Rohstoff Forderschlauch fur Pulver, Granulate,
Sand, Quarz/Kies, Scherben und Spane

Verdichter / Kompressor, Seitenkanalver-
dichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe

Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungs-
maschine: Randstreifenabsaugung

Oberflachenbearbeitung: Kugelstrahlmittel /
Sandstrahlmittel Rickfiihrung z.B. an Strahl-
kabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Frase,
Schleifmaschine

Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befillung,
Silo Entleerung

Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Férderung von
Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoff-
pulver

Temperaturbereich
B -40°C bis +90°C

kurzzeitig bis 125°C

Konstruktion
Profilschlauch

in der Wandung fest eingeschlossener
Federstahldraht.

Wandung: permanent-antistatischer
Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)

Wandstarke ca. 2,0 - 2,5 mm
Verstarkung der primaren VerschleiRzonen

Fabrikationsldnge
W 10,15 und 20 Meter
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Bestellnummer Innen - @ AuBen - Uberdruck | Unterdruck | Biegeradius
Zoll (in mm) (in bar) ((WLED) (min.) in mm

100440500500 62,0 3,200 1,000 134,0
100440630500 63-65 2% 74,0 2,810 1,000 163,0
100440760500 76 3 88,0 2,355 1,000 195,0
100440900500 90 3% 103 2,195 1,000 250,0
100441020500 102 4 115,0 1,890 1,000 272,0
Andere Nennweiten auf Anfrage!
Eigenschaften
B superschwere Ausfiihrung
B extrem abriebfest durch gezielte Verstarkung unter dem Draht und kleine
Schlauchsteigung
B sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
B mikrobenfest
B qute Ol-, Benzin- und Chemikalienbestandigkeit
B sehr gute Kalteflexibilitat
B Wandung permanent antistatisch: gemal ISO 8031 Durchgangs- und
Oberflachenwiderstand < 10°Q und gemal TRGS 727 < 2,5 * 102 Q
B gemadl TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen
Transport brennbarer Staube und Schittgiter (Zone 20, 21, 22 im Inneren),
zur Aspiration brennbarer Staube (Zone 22 im Inneren), zum Fordern fir
brennbare Flissigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fordern fir nicht brennbare
Flissigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
B gemaRB DIN 26057 Typ 4
W RoHS konform



